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وسایل مورد نیازبرای ساخت پروژه قاب عکس

،۸شماره،مته۴/۵شمارهمتهدریل،فلزی،گیرهباکارمیزایمنی،دستکشکار،لباس:نیازموردابزارومواد
مهتسبر،ظریفبریچوبارهمداد،یاکشخطسوزنفلزی،گونیای،،فلزیکشخطچکش،،سوهاناره،کمان

میلی۱۵۰×۶۰×۸ابعادبهافدیامقطعهمتر،میلی۲۵۶طولومترمیلی۲ضخامتومترمیلی۲۴عرضبه
.میلی۲ضخامتبه۱۲۰×۶۰ابعادبهشیشهعدد۴،۲شمارهمهرهوپیچعدد۲متر،

خوریمیوهکاردیکارتوانمی۸شمارهمتهجایبه:عکسقابپروژهساختدرومهمکلیدینکات
میلی۶ضخامتبهافدیامقطعهاگر-باشدآلومینیومجنسازتسمهاستبهترکارسهولتبرای-کرداستفاده

یقیچازیابریورقازقیچیتوانمیارهکمانجایبه.کنیداستفادهمترمیلی۲۵ضخامتبهافدیامازنبود
در.کنیداستفادهمیلی۴شیشهازمیلی۲شیشهوجودعدمصورتدر-کرداستفادهکلفتهایتیغهباخیاطیهای

به–ردکاستفادهباریکدمیاانبردستازتوانمیگیرهجایبهآنکارخمبرایآلمینومیورقازاستفادهصورت
..کنیداستفادهمدادازکشخطسوزنجای
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مرحله اول 

،به طول مىلى متر ۲۴به عرض ( بهتر است تسمه آلومینیومی باشد)فلزىتسمهٔ یک •
نقشه ذیل را فلزى و با خط کش . مىلى متر انتخاب کنىد۲ضخامت میلی مترو ۲۵۶

برروی تسمه رسم کنید
(۴/۵تا سوراخ با مته۲)

( میلی ۶فاصله سوراخ تا لبه فلز)(۶شعاع)

(۱:۲مقیاس )
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مرحله دوم 

درقطعهتنبسازبعدکهباشیدداشتهتوجهکنىدوکاریوسوهانببندیدگیرهرابهشدهبریدههایقطعه
کردنبازازپس.باشدترازکاملا وگىردقرارگیرهازبیرونکمیقطعهباید.کنیدکنترلراگىره،آن

کاملا قطعهتاکنىدکنترلگونیاوسیلهٔ بهمرتباا راکاریسوهان.کنیدکاریسوهانرادیگرسطحقطعه،
.شوندعمودیکدیگرکار،برقطعهاضلعتاشودمىموجبعملاینگونیاباشد

تفاده در صورت نبود گیره از یک دست برای گرفتن تسمه واز دست دیگر برای سوهان کاری اس:توجه
استفاده ودر صورت نداستن گونیا از دوقطعه چوب مستطیل شکل مانند شکل زیرکه بهم وصل شده باشد

.  کنید

تسمه آلومینیومی

گونیای دست ساز

کنترل گونیای بودن سطوح

گونیای آماده
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مرحله سوم 

یشه ها را با بستن تسمه آلومینیومی به گیره  با استفاده از کمان اره محل قرار گرفتن ش•
برش دهید برای سهولت کار می توان از قیچی ورق بری ۲و۱طبق نقشه زیردر قسمت 

وبعد .محل رابرش داد وبرای جدا سازی قسمت بریده شده از دم باریک استفاده کرد
.قسمت بریده شده ناودانی شکل را با سوهان صاف کنید 

محل برش

با

کمان اره 

یا 

قیچی ورق بری

محل جداکردن قست برده با دم باریک

۱

۲
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مرحله چهارم 

.کنیدتعیینبرهمعمودخطدورسمباکشیخطابزاروسیلهٔ بهنقشهمطابقراکاریسوراخهایمحل
ازویدببنددرگیرهصحیحصورتبهراکارقطعهٔ .کنیدمشخصنشانباسنبهراخطدوتقاطعمحل

.نماییدمحکمرانظامسهدهید،قراردریلنظامسهدررامناسبمته.شویدمطمئنآنبودنمحکم
.کنیدراایجادهاسوراخایمنی،نکاترعایتباکردنروشنضمن.کنیدوصلرادریلبرقسپس

اخسوروکنیدخارجگیرهداخلازراقطعه.سازیدخارجنظامسهازرامتهوکنیدخاموشرادستگاه
.نماییدگیریپلیسهسوهانوسیلهبهراها

۴/۵محل های سوراخ با مته 
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مرحله پنجم

م ترسیتعیین و وسیلهٔ ابزارهای خط کشی، محل خم کاری را روی قطعه زیربه مطابق نقشه شکل 
یت نکات لبه گیره قرار گیرد، ببندید و به وسیله دست یا چکش با رعاخط روی را طوری که قطعه .کنید

دن قطعه ترتیب خم کرزیر شکل .باید از چهار محل خم کاری شوداین قطعه .کنیدایمنی، قطعه را خم کاری 
.دهددر صورت نبود گیره می توان بوسیله انبردست یا دم باریک خم کاری را انجام دادرا نشان می 
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ششممرحله
:عکسساخت پایۀ چوبی قاب 

ب کار با چوپودمان یک قطعهٔ ام دی اف را با توجه به مهارت هایی که در زیر مطابق با نقشهٔ شکل 
.دست آورده اید، اندازه گذاری کنید و آن را برش دهیدپایه هفتم به کتاب کار و فناوری 

نقشه پایه چوبی

محل های سوراخ کاری

۴/۵با مته 

حسین نوریان سرگروه کاروفناوری شهرستان اهر:تهسه کننده 



نکردمشخصازبعدوکنیدکاریسوهانراقطعهسپس
رقیبدستیدریلوسیلهٔ بهنقشه،مطابقها،سوراخمحل

کهکنیددقت.نماییدکاریسوراخ۴/۵شمارهمتهو
بایدزیرقسمتازرایهپاهایسوراخنقشهبراساس

کاریمترسوراخمیلی۳عمقبه۸هشمارمتهبامجدداا 
وبیچپایهزیردرپیچسرشدنپنهانبرایعملاین).کنید
مارهشمتهاگر(شودمیگویند،انجامکاریخزینهآنبهکه
وکندادنقراربامیوهکاردبوسیلهنداستندسترسدر۸

ارکاریخزینهعملساییدنوباسوراخداخلدرمیوهکارد
خزینه کاری با کارد میوه خوری دادانجامتوانمی
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مرحله هفتم

:قطعات مونتاژ 

میلی متر ۲۰یا۱۵به طول ۴جفت پیچ و مهره شماره ۲مرحله دو قطعه ساخته شده را به وسیله دراین 
زیر همان طور که در شکل . اتصال را می توانید با پرچ کاری هم انجام دهیداین به هم متصل کنید 

برای این ( خزینه کاری)کردیدایجاد ۸با مته شماره زیرپایه ملحظه می کنید، سوراخ هایی که از قسمت 
ر خود را عکس مورد نظباشد بوده که گل پیچ ها در آن قرار گیرد تا اینکه سطح زیری پایه کاملا صاف 

در داخل شیار قاب عکس قرار دهیدوسپس بین شیشه های تهیه شده قرار دهید 

محل خزینه کاری
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ساخت قاب عکس در خانه با وسایل ساده 
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خزینه کاری با کارد میوه خوری برای پنهان شدن سر پیچ

حسین نوریان سرگروه کاروفناوری شهرستان اهر:تهسه کننده 



حسین نوریان سرگروه کاروفناوری شهرستان اهر:تهسه کننده 



حسین نوریان سرگروه کاروفناوری شهرستان اهر:تهسه کننده 



حسین نوریان سرگروه کاروفناوری شهرستان اهر:تهسه کننده 

از همراهی 

دانش آموزان عزیز

دبیران محترم

سپاسگزارم 


